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ESEspecificación Técnica

Descripción

Conector para cable coaxial de 1/2” S tipos: 4.3-10  Macho e 

4.3-10 Hembra, N Macho, N Hembra, DIN Macho y DIN Hembra

Herramientas

Conector para cable coaxial 1/2’’ S CCXX12S

Imagen del Conector Tipo 4.3-10 Macho Partes del conector

Preparación del cable para montaje

1/3

Llave Nº 19 Llave Nº 19 Cepillo 

de nylon

Herramienta de corte para cable 1/2’’S

Corte el cable con la herramienta de corte 

o sierra para metales 

Utilice la herramienta para preparar el cable, 

girando hasta completar el corte

CuchilloLima Llave de Torque

Rosenberger Sudamérica Limitada.
Aldunate 1961– Santiago de Chile 
rsa.rosenberger.com/es/

Tel. :+56 2 2367-1170
Correo: contacto@rosenberger.cl



R
e
v
.0

2
 1

0
/0

1
/1

3

Rosenberger Sudamérica Limitada. Tel. :+56 2 2367-1170
: 

Page

E
s
te

 d
o
c
u
m

e
n
to

 é
 p

ro
te

g
id

o
 p

o
r 

d
ir
e
it
o
s
 a

u
to

ra
is

. 

ESEspecificación Técnica

Coloca el cuerpo del conector girando en el 

sentido de las agujas del reloj, tal como se 

muestra en la foto

Asegúrese que el corte quede en 23mm 

2/3

Mira cómo luce el conductor 

externo después de retirar la 

herramienta

Sí quedan residuos, retirarlos 

con una cuchilla

Limpie las limaduras con un 

cepillo de nylon

Montaje del conector

Se recomienda posicionar la goma aislante 

hasta el extremo final del dieléctrico, 

asegurando contacto firme con la chaqueta, 

antes de insertar el cuerpo del conector.

Mira en la foto el detalle del conector listo para 

continuar con la otra parte frontal

23mm

Conector para cable coaxial 1/2’’ S CCXX12S

contacto@rosenberger.clCorreo
rsa.rosenberger.com/es/
Aldunate 1961– Santiago de Chile 
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Elaborado Fecha Aprobado Rev.

ESEspecificación Técnica

Revisado Fecha Fecha

0130/07/2025Cristóbal P.30/07/2025Monique G.28/07/2025Brayan

Apriete solo la parte frontal del conector sin 

mover la parte trasera, tal como se muestra en 

la foto 

En esta foto se puede ver después de ser 

desmontado para verificar la integridad del 

conector

3/3

El torque máximo es de 22Nm. El torque de 

destrucción es de 50Nm

En detalle se puede observar que los conductores 

externos e internos están bien aislados. 

Foto del conector montado

Conector para cable coaxial 1/2’’ S CCXX12S

Tel. :+56 2 2367-1170
Correo: contacto@rosenberger.cl

Rosenberger Sudamérica Limitada.
Aldunate 1961– Santiago de Chile 
rsa.rosenberger.com/es/
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